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 World-of-Screens Media Point Flex
„ POS Steele mit 20 Zoll Bildschirm“

Ausschreibungstext

                            
Die Zukunft der digitalen Werbung hat begonnen
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AUSSCHREIBUNGSTEXT: World-of-Screens Media Point Flex 

Warenaufsteller, POS Steele „World-of-Screens Media Point Flex“ für den Point-of-Sale in Edelstahl/Aluminium Optik und Ausschnitt von Höhe 255 mm x Breite 450 mm mit integriertem  20“ wide screen LCD-Monitors mit Schutzglas nach IP 45 Standard und DVI-Schnittstelle zum PC-Anschluß. 
Der Aufsteller muss eine Höhe von 185 cm und Breite 60 cm, Tiefe von max. 15 cm haben. Eine integrierte Beleuchtung, zum Produkt hin, muss gegeben sein.

Drei Ablageflächen aus Plexiglas mit den Maßen Breite 445 mm x Tiefe 350 mm x Stärke 10 mm. Ableitung der Wärme durch geräuscharmen, temperaturgeregelten Lüfter.

Standfestigkeit nach TÜV Richtlinie EN 60950:2000. Maße Standfuß Breite 800 mm x Tiefe 400 mm x Höhe 10 mm.
Leistungsaufnahme:

Die Leistungsaufnahme des kompletten POS Aufstellers wirkt sich mittelbar auf die Betriebskosten aus. Daher darf die Gesamtleistungsaufnahme inkl. Produktbeleuchtung und 20 Zoll Bildschirmanzeige, nicht größer sein als max. 150 VA. 
Die Hardware muss CE- und RoHs- konform sein.
Prüfzeichen: TÜV/GS
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